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ОБЛИЦОВКИ СТЕН
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ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ
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NOMINAL SIZE

SQUARE METERS IN THE BOX

QUANTITY IN A BOX

250 X 600

1,2

8 PCS
G R A C I A C E R A M I C A . C O M

Фактический размер плиток может отличаться
от указанного на коробке номинального размера 
в пределах допустимых отклонений, 
установленных нормативной документацией 599 ± 0,5

1 2 3
Р А З М Е Р ,  м м

К А Л И Б Р

600 ± 0,5 601 ± 0,5

В Н И М А Н И Е ! Т А Б Л И Ц А  К А Л И Б Р О В
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GLAZED CERAMIC WALL TILES FOR INTERIORS

ПЕРЕД  УКЛАДКОЙ:

Внимательно проверьте внешний вид плиток, соответствие тона и калибра. После укладки 
претензии не принимаются. Не рекомендуется использовать клей «Бустилат» и другие 
синтетические клеи и замазки. Рекомендуется использовать профессиональные сухие 
клеевые смеси. Строго следуйте рекомендациям производителя сухой смеси
по способу применения, а именно:
- по подготовке поверхности перед укладкой
- по расходу готового клея на плитку
- по площади покрытия плитки раствором (не менее 90%)

Для предотвращения образования потертостей и царапин на лицевую 
поверхность плиток некоторых дизайнов наносится воск.
С лицевой поверхности плитки воск удаляется пластиковым или 
деревянным шпателем.
Остатки воска удалять ветошью, смоченной горячей водой или 
органическим растворителем (уайт-спирит).
 

ПОСЛЕ  УКЛАДКИ:

Не позднее, чем через 30 минут после укладки удалите остатки клея, цемента, 
затирки лицевой поверхности плитки. Заделку швов производите после 
полного затвердевания клея.
Фактический размер плиток может отличаться от указанного на коробке 
номинального размера в пределах допустимых отклонений, установленных 
нормативной документацией.

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ
ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ОБЛИЦОВКИ СТЕН

ГОСТ 6141-91 / 1 сорт
Произведено:
ООО «Шахтинская керамика»
Россия, 346516, Ростовская область,
г. Шахты, ул. Доронина, 2Б
тел.: 8 800 200-78-87
info@graciaceramica.com
www.graciaceramica.com

REVISTIMENTO.
250 Х 600
PRIMERA CALIDAD

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ОБЛИЦОВКИ СТЕН.
ПРОДУКТ ПЕРВОГО СОРТА.

Sociedad Anonima
de Responsabilidad Limitada
«Shaktinskaya ceramica»
Russia, 346516, Regien de Rostov,
Shajty, Calle Doronina 2b
info@graciaceramica.com
www.graciaceramica.com

ENG ATTENTION

Please Inspect tiles prior to installation. No claim will be accepted after 
material has been affixed. It`s recommended to remove remainder of 
glue, cement, trowel paste from the face of the tile in the shortest time.
 
 

ESP ATTENCION

Revise el material antes de su colocacion. No se aceptaran 
reclamaciones una vez el material haya sido instalado. Es 
recommendable eliminai los restos de cola y cemento de la superficie 
del gres porcelanico lo antes possible, una vez concluida la colocacion.
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